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TP D1: Dim Panel

Entrada: 12V-24V CC

Carga: 4A×4 CH Máx 16A

Niveles en escala de grises: 4096×4

Rango dimmer: 5%-100%

Potencia máx: 192W/384W(12V/24V)

Temperatura de trabajo: -20°C~55°C

Dimensiones: L86×An86×Al36(mm)

Peso neto: 190g

TP D2: CT Panel

Entrada: 12V-24V CC

Carga: 4A×4CH Max 16A

Niveles en escala de grises: 4096×4

Potencia máx: 192W/384W(12V/24V)

Temperatura de trabajo: -20°C~55°C

Dimensiones: L86×An86×Al36(mm)

Peso neto: 190g

TP D3: RGB Panel

Entrada: 12V-24V CC

Carga: 4A×3CH Max 12A

Niveles en escala de grises: 4096×3

Potencia máx: 144W/288W(12V/24V)

Temperatura de trabajo: -20°C~55°C

Dimensiones: L86×An86×Al36(mm)

Peso neto: 190g

TP D4: RGBW Panel

Entrada: DC12V-24V

Carga: 4A×4CH Max 16A

Niveles en escala de grises: 4096×4

Potencia máx: 192W/384W(12V/24V)

Temperatura de trabajo: -20°C~55°C

Dimensiones: L86×An86×Al36(mm)

Peso neto: 190g

Especificaciones Técnicas:



※ Pulsación larga   para encender/apagar el dispositivo.

※ Pulsación corta   para recuperar la escena,pulsación larga   para guardar la escena.

※  MODO RGB Y RGBW:

1                      CAMBIO RGB                                                2                    CAMBIO COLOR     

3                      PARPADEO BLANCO                                    4                    RGB FADE      

5                      COLOR FADE

                                                                                               

7                      ROJO+AZUL FADE                                        8                   VERDE+AZUL FADE

9                      BLANCO FADE                                              10                  CICLO ENTRE TODOS LOS MODOS

 6                    ROJO+VERDE FADE

Num. MODO Num. MODO



Conexionado:
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Diagrama de cableado:

Diagrama de cableado del TP D1:

Alimentador 12-24V

Tira de un solo color
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Diagrama de cableado del TP D2:

Tira LED Blanco / Blanco Cálido

Alimentador 12- 24V CC
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Diagrama de cableado del TP D3:

Diagrama de cableado del TP D4:

Tira LED RGB

Alimentador 12-24V CC

Tira LED RGBW

Alimentador 12-24V CC
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Instalación:

Instalar

Desinstalar



Funciones Pricipales:

P1: Dim Panel

Luminosidad+

Escena 1

Touch Circle

Escena 2

ON/OFF

30s Delay Off

Luminosidad-

Selección
Luminosidad

P2: CT Panel

Escena 1

Touch Circle

Escena 2

ON/OFF

3 selecciones CT

P3: RGB Panel

Velocidad/
Luminosidad+

Escena 1

Touch Circle

Escena 2

ON/OFF

30s Delay Off

Velocidad/
Luminosidad-

Tecla Modo

P4: RGBW Panel

Velocidad/
Luminosidad+

Escena

Touch Circle

ON/OFF

Speed/
Brightness-

 Tecla Blanco
    Pulsa para encender los

 white LEDs.Long press
 to change the brightness

Tecla Modo

Luminosidad+ Luminosidad-

8 niveles 8 niveles 8 niveles 8 level

8 niveles 8 niveles 8 niveles 8 niveles

30s Delay Off

30s Delay Off

(Pulsación larga para cambiar) (Pulsación larga para cambiar)
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